
Prestandadeklaration 

Produktnamn 
Midsummer takplåt och väggplåt 

Produkttyp   
Icke-bärande plåt för taktäckning och utvändig väggbeklädnad 

Tillverkare 

Telefon: 08-525 096 10 
E-post: roofs@midsummer.se

Företag: Midsummer AB 
Adress: Elektronikhöjden 6 
Postnummer: 175 43 Järfälla Hemsida: www.midsummer.se

System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda 
Midsummer SLIM – takplåt 

Harmoniserande standard 
SS-EN 14783:2013  

Takprodukter – icke bärande plåt för taktäckning samt utvändig och invändig 
väggbeklädnad 

Material: 
Tjocklek 0,60 mm, Klass 1 

DX51D 

Sida 1: Zink-aluminiumlegering (ZA) 20 µm eller 

Zink med CR-fri polyesterbaserad primer 6 µm  
och Crown BT polyuretan baserat topplager 20 µm. 

Sida 2: Zink-aluminiumlegering (ZA) 20 µm eller 
Zink med Expoyprimer 5 µm och expoylack 5 µm. 

Extern brandprestanda: B ROOF(t1), B ROOF(t2), B ROOF(t3) and B ROOF(t4)  

Reaktion vid brandpåverkan: A2 

Tillverkarens undertecknande 

Järfälla 2021-05-11 

Sven Lindström, Verkställande direktör 


