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midsummer  SLIM 
Non solo un tetto di metallo 

 
Midsummer SLIM è una combinazione di panelli 
solari sottili è un classico tetto in metallo 
pieghevole, ed il risultato è un tetto a celli solari 
discreto. La lamiera ha la stessa larghezza del 
panello solare per massimizzare l’efficienza 
installata, senza compromettere il design. 

Le lamiere ed i panelli solari possono essere 
personalizzati in base alla lunghezza del tetto, da 
865 mm fino a 4.025 mm. É possibile unire i panelli 
fino ad una lunghezza totale di 12 metri. Durante 
la giunzione, il cablaggio è coperto da una sobria 
protezione in lamiera.  

La combinazione della sostituzione del tetto e 
l'installazione del pannello solare è semplice, sicuro 
ed economicamente conveniente.  

 

 
 

 
Version 6 - 2023-02-03 

Design scandinavo elegantemente 
sobrio e minimalista – adattato sia alle 
case private, sia alle proprietà 
commerciali ed edifici storici, senza 
modificare il designo architettonico 
originario. 

Svedese – è un’innovazione svedese 
che, in Italia, viene prodotta nello 
stabilimento di produzione Midsummer 
a Bari. 
 
Prestazione superiore in 
ombreggiatura - I diodi di bypass fra 
ogni cella garantisce che 
l’ombreggiatura di uno o più celle solari 
incide solo sulle celle coperte invece di 
incidere su tutto il panello. 

Peso minimo – il peso contenuto del 
panello consente un’installazione facile 
e sicura senza dover penetrare nello 
strato impermeabilizzante del tetto.  

Flessibile e pieghevoli –  rende 
possibile l’installazione su superfici e 
tetti curve. I panelli solari sono così 
resistenti che ci si può camminare 
sopra ad esempio durante la 
manutenzione.  

Celle CIGS altamente efficienti – 
senza cadmio tossico grazie al 
nostro sistema Midsummer DUO 
unico. 
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Caratteristiche tecniche 
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INFORMAZIONE SUL PRODOTTO SLI M 2 X 10 SLI M 2 X 18 SLI M 2 X 24 

Numero di celle (1 diodo bypass fra ogni cella) 20 36 48 

Peso 2 kg/panello 3 kg/panello 4 kg/panello 

Larghezza 358 mm 358 mm 358 mm 

Lunghezza 1813 mm 3077 mm 4025 mm 

Spessore 2 mm 

L’inclinazione del tetto min 5,7 ° 
Raggio di curvatura minimo 0,25 m 

Tipo di cella a film sottile CIGS (Cu (In, Ga) Se2) 

Garanzia del prodotto 10 anni 

Garanzia di potenza lineare dopo 10 anni 90 % 

Garanzia di potenza lineare dopo 25 anni 80 % 

Certificati (certificato TÜV Rheinland) IEC 61730, IEC 61215 

Resistenza al fuoco BROOF (t2)* 

Colore del panello Nero 
  

 

DATI TECNICI SLI M 2 X 10 SLI M 2 X 18 SLI M 2 X 24 
 

Potenza nominale, PMAX* 65 W 125 W 165 W  

Potenza/m2 100,1 W 113,5 W 114,5 W  

Potenza/kg 32,5 W 41,7 W 41,3 W  

  Tensione alla potenza massimo, VMPP 10,2 V 18,8 V 25V  

Corrente al punto di massima potenza, IMPP 6,7 A 6,7 A 6,7 A  

Tensione nel circuito aperto, VOC**  12,6 V 22,9 V 30,4 V  

Corrente di corto circuito, ISC** 7,7 A 7,7 A 7,7 A  

Fattore di sicurezza massima 10 A  

Tensione massima del sistema, VDC 1000 V  

Classe di isolamento elettrico II  

Carico del disegno*** ± 3600 Pa  

Funzione del modulo -40 to +85 °C  

Coefficiente di temperatura, PMAX, (W), γ -0.3992 % / °C  

Coefficiente di temperatura, VOC (V), β -0.3279 / °C  

Coefficiente di temperatura t, ISC (A), α 0.0099 % / °C  

 
 

  

* La classificazione è stata effetuata da RISE Forskningsinstitut Sweden AB ai sensi di EN 13501-5:2016. Applicabile sui superfici 
non combustibili 

 
** Le prove eseguite a STC (Condizioni standard di prova): iraggiamento solare di 1000 W/m2 con l’incidenza perpendicolare verso la 
superficie del modulo, temperatura del modulo 25°C, massa d’aria 1.5 (AM 1.5 spectrum). La tolleranza per il valore è ±10%. 
 

 
***  Carico di prova ± 5400 Pa, Altezza massima: 2000 m
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SLIM Extended 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Per i tetti con una lunghezza oltre 4 metri c’è il 
nostro panello solare SLIM prolungato, che 
rende possibile collegare in serie i panelli fino a 
12 metri e così aumentare la potenza installata. 
Il cablaggio è coperto da una sobria protezione 
in lamiera per non scendere a compromessi per 
quanto riguarda l’estetica del tetto.  
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NUM. DI CELLE L UNGH. S LI M 
(mm) 

L UNGH. S LI M 
(mm) 

EX T. 

2 x 4 865 1025 

2 x 5 1023 1183 

2 x 6 1181 1341 

2 x 7 1339 1499 

2 x 8 1497 1657 

2 x 9 1655 1815 

2 x 10 1813 1973 

2 x 11 1971 2131 

2 x 12 2129 2289 

2 x 14 2445 2605 

2 x 16 2761 2921 

2 x 18 3077 3237 

2 x 20 3393 3553 

2 x 22 3709 3869 

2 x 24 4025 4185 
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